
ANALOG BALOMETER® 

捕获罩
型号ABT701和ABT711

ABT Analog Balometer®Capture Hood延续了Alnor®悠久的传统，为通风测试和平衡社

区提供准确可靠的模拟仪器。

通过在扩散器或格栅上放置Alnor®ABT Balometer®捕获罩，可以快速轻松地获得风量

测量值，从而最大限度地提高生产率。

快速的仪表响应和易于读取的大规模指示器使ABT Balometer®捕获罩成为设施工程

师、通风测试和平衡专业人士以及调试人员的理想选择。

型号ABT701

和ABT711

特点和优点

+易于阅读的模拟仪可进行快速测量

+坚固的中间手柄，一只手易于携带

+符合人体工程学的设计和超轻的重量，便于单人操作

+提供多种罩尺寸

+测量保持功能

+带轮行李箱式手提箱

应用领域

+暖通空调调试

+对HVAC系统进行故障排除

+测试和平衡HVAC系统

可选配件

+提供多种罩尺寸



规格书

ABT模拟平衡计 ® 捕获罩型号ABT701和ABT711

供排气范围

30至1,000 CFM（英尺 3 / 分钟），50至2,000 CMH（米 3 / hr）

准确性

ABT701

ABT711

单位

ABT701

ABT711

规模划分（供应/排气）

CFM（英尺 3 / 分钟） 5从30至250

10从200至500 20从400至1,0

00 10从50至500 20从400至1

,000 40从800至2,000

可选的引擎盖和框架套件

801097 2英尺x 2英尺（610毫米x 610毫米）

801216 2英尺x 3英尺（610毫米x 915毫米）

801201 2英尺x 4英尺（610毫米x 1,220毫米）

801200 1英尺x 4英尺（305毫米x 1,220毫米）

801202 1英尺x 5英尺（305毫米x 1,525毫米）

801203 3英尺x 3英尺（915毫米x 915毫米）

801209 16英寸x 16英寸（406mmx 406mm）

801210 5.25英寸x 48英寸（133毫米x 1220毫米）

801211 28英寸x 28英寸（710毫米x 710毫米）

801212 28英寸x 50英寸（710毫米x 1,270毫米）

801215 1英尺x 3英尺（305毫米x 915毫米）

选定的满量程的±3％+5 CFM（ft 3 / min）选定的满量程的

±3％+10 CMH（m 3 / hr）

CFM（英尺 3 / 分钟）

CMH（米 3 / hr）

CMH（米 3 / hr）

电源要求

四个AA大小的碱性电池

电池寿命

200 CFM（340 CMH）800 

CFM（1,360 CMH）

1,000 CFM（1,700 CMH） 20.4小时

电池重量

7.4磅（3.4公斤）

工作温度范围

0至60°C（32至140°F）

储存温度范围

-40至140°F（-40至60°C）

型号说明

ABT701

ABT711

29.2小时

21.3小时

显示的ABT

带有可选

16英寸x 16英寸

（406毫米x 406毫米）

引擎盖和框架套件（部件号8

01209）

30至1000 CFM（ft 3 / 最小），带2 ft x 2 ft（610mmx

 610mm）罩

50至2000 CMH（米 3 / hr），带2 ft x 2 ft（610mmx

 610mm）罩

型号ABT701

规格如有变更，恕不另行通知。

Alnor，Balometer，TSI和TSI徽标是TSI Incorporated的

注册商标。

型号ABT711




